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GUANTI IN NITRILE SPESSORATI 
 

Descrizione e caratteristiche del prodotto: guanti in nitrile spessorato, senza polvere, per uso 

professionale: lunghezza 300 mm. Indicati per lavori di precisione, bricolage e fai da te. Resistenti 

a vernici, solventi, e benzina: il contatto prolungato con prodotti particolarmente aggressivi 

accelera la degradazione dei guanti. 

Nel rispetto delle normative europee vigenti, questi guanti sono totalmente privi di sostanze 

tossiche ed allergizzanti, nocive all’uomo ed all’ambiente. Garantiscono all’operatore protezione 

totale contro i rischi di contagi, infezioni, reazioni allergiche e contaminazione. – AQL 1.5. 

Soddisfa i requisiti: UNI EN 420 – Requisiti generali per i guanti di protezione; UNI EN 455 – 

1/2/3 – Requisiti guanti medicali monouso; UNI EN 374 – 1/2/3 – Requisiti guanti contro prodotti 

chimici e microorganismi; UNI EN 388 – Requisiti guanti contro rischi meccanici, fisici ed 

elettrostatici.  

 

PROPRIETA' FISICHE - MECCANICHE 

Taglia 

Prima dell'invecchiamento Dopo l'invecchiamento 

Forza di 

rottura in Nw 

% Allungamento - 

Rottura 

Forza di 

rottura in Nw 

% Allungamento - 

Rottura 

M 8,8 550 7,8 520 

L 9,0 550 8,0 520 

XL 9,1 550 8,1 520 

 

Utilizzo: ogni qualvolta sia necessario proteggere le mani dal contatto con sostanze aggressive e 

contemporaneamente mantenere massima aderenza e sensibilità. 
 

Istruzioni per l’uso: calzare i guanti sempre con mani asciutte e pulite. Riutilizzabili per alcune 

volte: se sporchi utilizzare una sola volta. Si raccomanda di assicurarsi che i guanti siano 

appropriati agli utilizzi finali cui si intende destinarli: è responsabilità dell’utilizzatore accertarsi 

della idoneità in relazione ai particolari utilizzi ed alle specifiche applicazioni che si intendono 

eseguire. 
 

Istruzioni per la conservazione e l’immagazzinaggio: conservare i guanti all’interno della loro 

confezione originale al riparo dalla luce diretta dei raggi solari e lontano da fonti di calore 

eccessive. Temperature ambientali tra -2° C / + 50° C 
 

Disponibilità: Art. 9035L EAN 8014525903526  Box 50 pz. - misura Large 

Art. 9035X EAN 8014525903533  Box 50 pz. - misura Extra Large 

Art. 9035XX EAN 8014525903540  Box 50 pz. - misura Extra Extra Large 

(cartoni da nr. 10 box) 
 

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere 

informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per imp ieghi non idonei 

del prodotto). 
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