
 

 Società Italiana Accessori srl • 20821 Meda (MB) • Via Como, 128/A • Tel . 0362.347495 • Fax 0362.75201 
Partita IVA 00685560963 • C.F. 00680310158 • Iscr.Reg. Imprese MB00680310158 • Cap.Soc. € 10.400,00 

http: // www.sia1924.it  -  e-mail: info@sia1924.it 

1 

TRATTAMENTO  ANTICONGELANTE  

DIESEL 

 
Previene il congelamento del gasolio impedendo la formazione di paraffine che 

otturano i condotti alle basse temperature. Migliora la combustione del gasolio 

riducendo i consumi. Elimina ed evita i depositi nella camera di combustione. 

Abbassa il punto di scorrimento a freddo del gasolio. Idoneo per l’impiego in tutti i 

motori diesel. 

 

Modo d’uso: versare il contenuto del barattolo con il versatore in dotazione nel 

serbatoio del gasolio prima di fare il pieno; un barattolo da 250 ml. è sufficiente per 

40/50 litri di gasolio. 

N.B.: n.1 barattolo da ml.250, immesso in un serbatoio da 40/50 litri, abbassa di 

circa 10° C. la temperatura di congelamento del gasolio (la temperatura di 

congelamento del gasolio alla pompa varia in modo sostanziale da una compagnia 

petrolifera all’altra). 

 

 

Disponibilità:  

Art. 2451 – EAN 8014525245114 – barattolo ml.250 con versatore. 

 

I valori sopracitati non costituiscono specifica e sono ottenuti considerando le 

normali tolleranze di produzione. 

 

 
(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di 

compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso 

tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei 

del prodotto). 
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