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COLLA  SPRAY  UNIVERSALE 

 
Adesivo spray universale per impieghi industriali, artigianali, a base di resine 

elastomeriche in solventi polari, è un indispensabile ausilio in molteplici utilizzi, 

spruzzato da breve distanza su ambo le superfici da incollare garantisce un 

eccellente fissaggio senza sprechi né perdite di tempo. Fissa materiali sintetici, fogli 

metallici, tessuti, carta, cartoncino, fogli in materiale plastico, a supporti quale 

legno, plastica, metallo, pelle, skay, etc. etc. In ambito industriale è largamente 

impiegata per incollare etichette a fusti, canestri plastici, etc., incollare poster e foto 

a pannelli in laminato plastico, lamiere, etc. Non aggredisce i supporti sui quali è 

spruzzato, si rimuove facilmente con solventi generici, acetone, ragia minerale, etc. 

 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE : 

Aspetto:       liquido adesivo 

Colore:       incolore 

Odore:       etereo 

Densità a 15° C.     0,781 

Resistenza all’acqua     completa 

Resistenza agli oli lubrificanti   completa 

Punto infiammabilità:     < 62° C. 

Tempo di asciugatura     5 – 6 minuti 

 

2. BENEFITS: 

Non contiene solventi aromatici, clorurati, benzolo, etc. 

Non contiene idrocarburi alogenati. 

La confezione spray non contiene propellenti CFC-HCFC regolati dal DL 549/92 

 

3. CONFEZIONI: 

Art. 8508 - Bombola  spray ml.400  

 

 
(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di 

compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso 

tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei 

del prodotto). 
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